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Heizprinz Infrarotheizung Glasbild

Spannung 230 Volt Oberflache Sicherheitsglas Montage
Schutzart IP X4 Bilddruck Wandmontage

Temperaturschutz: 1-3 Stiick je nach Dimension der Heizung
Oberflachentemperatur ca. 90°C bis 105°C

Verfiigbare GroRen und Wattleistungen

Ausfiihrung rahmenlos

Artikel Leistung MaR Gewicht Garantie Kabelldnge
744-0400-06070 400 W 60x 70 cm 8,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
744-0500-06090 500 W 60 x 90 cm 11,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
744-0600-60110 600 W 60 x 110 cm 13,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
744-0700-60120 700 W 60 x 120 cm 14,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
744-0900-60140 900 W 60 x 140 cm 16,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter

Ausfiihrung mit Alurahmen silber

Artikel Leistung MaR Gewicht Garantie Kabelldnge
740-0400-06070 400 W 60x 70 cm 7,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
740-0500-06090 500 W 60 x 90 cm 10,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
740-0600-60110 600 W 60 x 110 cm 11,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
740-0700-60120 700 W 60 x 120 cm 12,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter
740-0900-60140 900 W 60 x 140 cm 14,0 kg 5 Jahre 1,8 Meter

Heizprinz Infrarot Systeme Inhaber: Alexander Becker

Sportplatzweg 15, 35799 Merenberg Telefon: 06471 - 380 77 04 E-Mail: info@heizprinz.de

technische Anderungen sowie Anderungen im Gesamtangebot vorbehalten
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